
EL VINCULO LIMPIO ENTRE EL ACEITE NUEVO Y SUS EQUIPOS.

Los contenedores para Transferencia de Aceite IsoLink™ son la 
primera solución en mejores prácticas para mantener el aceite 
limpio y seco durante su transferencia. Con opción de usar 
respiradores con o sin desecante, así como conectores rápidos 
para un llenado limpio, IsoLink™  aísla el aceite del medio en que se 
encuentra, convirtiéndose en la mejor opción para el control de la 
contaminación durante la transferencia de aceite.

HECHO

 EN EE.UU.



Diseño cuadrado para ahorro de 
espacio, provee un 27% más de 
capacidad de almacenamiento 
que los recipientes redondos

Picos extendidos de 16" para apli-
caciones difíciles de alcanzar, con 
aberturas de 1/4" y 1", en 11 colores Recipientes disponibles en 3 prácticos  

tamaños: 1 galón / 4 L, 1.8 galones  / 7 L  
y 2.6 galones / 10 L

Puerto opcional de conexión 
rápida, disponible en tapas 
de bomba y de dispensación 

Asa  ergonómica con 
mecanismo  de bloqueo 
del gatillo para un 
fácil venteo durante 
dispensación y llenado

Bomba manual de trabajo pesado, entrega 
aproximadamente 1 litro por cada 12 ciclos

Manguera de de remoción fácil en 5" o 10", 
reforzada con acero, permite una curvatura 
cerrada y sin dobleces

Pico de 5" con abertura 
de 1", disponible en 11 
colores

Pico rígido de 8", dis-
ponible con aberturas de 
1/4", 1/2" y 1", en 11 colores

Diseño de caperuza de pico remo- 
vible, previene la contaminación del 
aceite durante almacenamiento

Anillo de color 
disponible en 
11 diferentes 
colores

Diseñado para usarse con respi-
radores con o sin desecante 

1.8 Galones
7 Litros

Respirador 
Desecante 
[DC-BB]

Respi-
rador no 

Desecante 
[DC-ND-2]

Equipado 
con tapones 

estándar

1 Galón
4 Litros

2.6 Galones
10 Litros

Gris    Blanco

Marrón

Negro

Naranja

Rogo

Morada

Azul

Verde

Amarillo

Verde Oscuro
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OPCIONES PARA CADA APLICACIÓN Y PRESUPUESTO

OPERACIÓN INTERNA DE LA TAPA DE DISPENSACIÓN ISOLINK™  

•	 Los elementos IsoLink™ se venden individualmente o en convenientes kits.  
•	 Contacte a Des-Case para mayor información. 

BUENO MEJOR MEJOR PRÁCTICA

TAPA DE 
DISPENSACIÓN

Conector de Venteo,
Sin conexión ISO B

Respirador No Desecante 
[DC-ND-2] y conector ISO 
B para rápida conexión

Respirador Desecante  
[DC-BB], conector ISO B 
para rápida conexión y 
pico de color

TAPA  BOMBA
Conector de Venteo,
Sin conexión ISO B

Respirador No Desecante 
[DC-ND-2] y conector ISO 
B para rápida conexión

Respirador Desecante  
[DC-BB], conector ISO B 
para rápida conexión y 
pico de color

RECIPIENTE
Envases cuadrados para 
fácil almacenamiento

Con sistema de etiquetado 
con código de colores

Juego con pico, tapa 
de dispensación o 
bomba, para codificación 
consistente, y sistema de 
identificación con colores

Picos modulares, intercambiables, 
se colocan, sellan y quedan fijos 
en su sitio

Mecanicismo de 
entrega, puede ser 
removido fácilmente 
para limpieza

Sellos que mantienen aislado el 
aceite hasta la activación del gatillo

Mecanismo para 
control real del flujo 
con gatillo




